
Stawki robocizny kosztorysowej dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych w województwie dolnośląskim 
 

       

Rok 
Stawka średnia   

brutto [zł/godz.] 
Zmiana w porównaniu 

do roku 2018 

    2018, II kw. 27,28 100,00% 
    2019, II kw. 30,85 113,09% 
    2020, II kw. 31,74 116,35% 
    2021, I kw. 37,12 136,07% 
    

       Stawki sprzętu : 
     

 

samochód skrzyniowy 
z HDS   

koparka jednonaczyniowa kołowa  
o poj. 0,6-1,0m3 

pompa do betonu z rurociągiem  
o dł 46 m na samochodzie 

Rok 
Stawka średnia brutto 

[zł/godz.] 
Zmiana w porównaniu 

do roku 2018 
Stawka średnia 

brutto [zł/godz.] 

Zmiana w 
porównaniu do 

roku 2018 

Stawka 
średnia 
brutto 

[zł/godz.] 

Zmiana w porównaniu 
do roku 2018 

2018, II kw. 98,87 100,00% 99,61 100,00% 415,38 100,00% 

2019, II kw. 103,27 104,45% 105,44 105,85% 418,09 100,65% 

2020, II kw. 115,44 116,76% 112,38 112,82% 414,75 99,85% 

2021, I kw. 114,73 116,04% 114,52 114,97% 426,63 102,71% 

       Ceny materiału :  
     

 

bloczek wapienno-piaskowy drążony E24 kl. 20 
wym. 33,3x19,9x24 cm 

 papa asfaltowa zgrzewalna z 
dodatkiem SBS (podkładowa na 
włókninie poliestrowej 

styropian EPS-100  

Rok 
Stawka średnia brutto 

[zł/szt.] 
Zmiana w porównaniu 

do roku 2018 
Stawka średnia 
brutto [zł/m2] 

Zmiana w 
porównaniu do 

roku 2018 

Stawka 
średnia 
brutto 
[zł/m3] 

Zmiana w porównaniu 
do roku 2018 

2018, II kw. 4,24 100,00% 13,06 100,00% 161,56 100,00% 

2019, II kw. 4,98 117,45% 14,48 110,87% 167,80 103,86% 

2020, I kw. 5,46 128,77% 15,19 116,31% 165,85 102,66% 

2021, I kw. 5,43 128,07% 15,40 117,92% 168,52 104,31% 

        


